
Klince

Klince sú najbežnejší spojovací
materiál na vytváranie pevných
a trvanlivých spojov.

max. 300 mm

min. 8 mm

RE
TI

C s
.r.o

. ©
 20

21

Spojovací materiál pre každého



Klince

RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady 

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

AREA METAL, s.r.o.  
Rovinka pri Bratislave

areametal@areametal.sk 

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo

ormetal@ormetal.sk

R-METAL, s.r.o 
Košice 

rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ, s.r.o. 
Benešov

reticcz@reticcz.cz

RETIC GARDURI, SRL. 
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor

garduri@retic.ro

RETIC GARDURI
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Stavebné klince so zapustenou hlavou

Klince lepenkové s veľkou hlavou

Kolárske klince

Klince čalúnicke

Klince krútené

Klince rákosnícke - Trsteniaky

U-klince - svorky

Vyrábajú sa z oceľových drôtov v dvoch prevedeniach:
• bez povrchovej úpravy – leštené
• s povrchovou úpravou – pozinkované

Priemer drôtov: od 1,2 mm do 8,00 mm
Dĺžka klincov: od 8 mm do 300 mm
Balenie: kartónové krabice 2,50 kg; 3 kg; 4 kg; 5 kg.
Kartóny sú na paletách a paleta je obalená PVC fóliou.

Klince sú najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.

l  – dĺžka klinca
d  – priemer drôtu
D  – priemer hlavy
š  – šírka klinca


